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SCHIESS

DEFRIES

95001
5002

5011
9012

5201
5203
5220

5300

5610

Produktbereich Hebebdcke
Product range hydraulic jacks

Hebebdcke 25-1000 t
Hydraulic jacks

Flachpressen 50—315 t
Extra low-height jacks

Pumpen
Pumps

Zubehor
Accessories



Wir heben alles

Ein erfahrenes Team von Technikern
und Ingenieuren stellt sich vor. Diese
Spezialisten bilden mit ihrem tech-
nischen Wissen und umfassenden
Know-how den Kern der SCHIESS-
DEFRIES HEBEZEUGE UND TRANS-
PORTEINRICHTUNGEN GMBH, die
als Tochtergesellschaft zu der welt-
weit operierenden Schiess-Gruppe
gehort.

Rationell bauen: Hydraulik einsetzen !
Der Trend ist unverkennbar. Immer
mehr Unternehmer verwenden hydrau-
lische Hubgeréte. Und nutzen damit
den Vorteil, hochste Krifte auf
kleinstem Raum zu Ubertragen.

Beispiele: Hoch- und Tiefbau, Schiff-
bau, Briickenbau, Maschinen- und
Stahlbau, Offshore-Bereich.

Wir haben uns auf den Bau hydrauli-
scher Hubgerite spezialisiert.
SCHIESS-DEFRIES-Hebebocke und
-Hydraulikzylinder bewéltigen alle vor-
kommenden Aufgaben des Hebens und
Senkens schwerer Lasten. Einzeln oder

im Verbund. Hochgenau, sicher, kréfte-

sparend und wirtschaftlich.

Unsere besondere Starke: Wir sind in
der Lage, die Gerdte zu maBgeschnei-
derten Hubsystemen zusammenzufas-
sen. Dazu finden unsere Spezialisten
in einem Beratungsgesprach die
zweckmaBigste Losung fir das spezi-
fische Hubproblem.

Wir heben alles.

SCHIESS

We lift everything DEFRIES

May we introduce our experienced
team of technicians and engineers.
These specialists with wide ranging
technical experience and comprehen-
sive know-how represent the core of
SCHIESS-DEFRIES HEBEZEUGE
UND TRANSPORTEINRICHTUNGEN
GMBH (Schiess-Defries lifting and
moving equipment), a subsidiary of
the Schiess group operating through-
out the world.

To simplify construction problems,
apply hydraulics! This trend is
obvious. More and more, civil
engineers make use of hydraulically
operated equipment, thus taking
advantage of the possibility to produce
high work-forces with a minimum use
of resources.

Examples: Surface and underground
engineering, shipbuilding, bridge and
steel construction, mechanical
engineering, offshore projects.

We have specialized in the manu-
facture of hydraulic lifting equipment.
SCHIESS-DEFRIES jacks and
hydraulic cylinders solve all problems
of lifting and lowering heavy loads.
Single or in combinations. Precise,
safe, power-saving and economical.

Our special strength: We can com-
bine the units to custom-tailored
systems. Why not discuss your spe-
cific lifting problem with our
specialists ?

We lift everything.




9001, 5002

Hydraulische Hebebdcke

Typ 5001 mit glattem Kolben
(verchromt)

Typ 5002 mit Sicherheitsmutter

Hydraulic jacks
Type 5001 with plain piston
(chromium plated)

SCHIESS
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5001

5002

Type 5002 with safety nut

Tragfihigkeit L max. Maximum load L t 25 35 50 70 100 150 200 250 315 400
Zylinder-@ Cylinder-@ mm 115 135 160 190 225 280 320 360 400 450
Kolben-@ Piston-@ mm 85 100 120 140 170 210 240 270 300 340
Hub Stroke mm 150

Bauhthe Total height mm 250 260 280 290 300 315 330 340 355 380
Flussigkeitsmenge Liguid required | 085 1,2 1,7 24 35 52 6,8 8,6 12 15
Gewicht Weight kg 20 28 43 63 92 150 200 255 340 470
Hub Stroke mm 200 - i | s
Bauhohe Total height mm 310 320 340 350 360 375 390 400 415 440__.
EIU‘_ssigkeitsmenge Liquid required | 1,2 1,6 2.8 & 4.6 7 9,1 12 15 18
Gewicht Weight kg 25 36 55 78 112 180 240 300 395 530
Hub Stroke mm 250 D

Bauhohe Towght mim 370 380 400 410 420 435 450 460 475 500 i
Flussigkeitsmenge Liquid required | i 2 3 4 6 g8 12 15 18 23
Gewicht Weight kg 30 42 64 9 131 210 280 350 450 600
Hub Stroke il mm 300

Bauhthe Total height mm ;130 440 460 470 480 495 510 520 535 560
Flissigkeitsmenge Liquid required | 18 24 35 48 7 11 14 18 22 28
Gewicht Weight kg &5 49 74 104 150 245 315 400 510 670
Hub Stroke mm 400

Bauhthe Total height mm 560 570 590 600 610 625 640 650 665 690
Flissigkeitsmenge Liguid required | 23 32 46 62 92 14 19 24 30 36
Gewicht B Weight kg 45 64 95 133 192 300 400 500 635 830
Hub Stroke mm 500 - - -
Bauhghe Total height mm = = 710 720 730 745 760 770 785 810
Flissigkeitsmenge Liquid required | = = 57 78 12 18 23 30 36 46
Gewicht Weight E = = 116 160 228 360 475 590 755 970
Mehr an Bauhohe fiir Kugeldruckplatte mm 6* 8* 10 12* 17 17* 25* 25* 30* 35"
Add. height for spherical pressure pad mm 20** 25** 30** 40** 45** 56** 58** 75** 80** 90**
Mehrgewicht Additional weight kg 0._7_ 18 24 4 65 10 15 26 37 50

* eingedreht/integral

**aufgesetzt/ancillary




5001, 5002

Die Hebebocke entsprechen den Abnahmebedingungen

des Germanischen Lloyd. Robuste Stahlausfiihrung, Kolben-

abdichtung aus hochverschleiBfestem Kunststoff, Hubbe-
grenzung durch Abspritzloch. Betriebsdruck 450 bar, Prif-
druck 550 bar. Einschraublocher mit innengewinde R;".
Hebebocke mit mehr als 1000 t Tragféahigkeit und Sonder-
ausfiihrungen auf Anfrage.

Das zur Zusammenstellung kompletter Hubantagen
erforderliche Zubehor finden Sie auf den folgenden
Seiten. Beachten Sie bei der Auswahl der Pumpen die
Fullmenge der Hebebocke und den dadurch gegebenen
Olbedarf.

SCHIESS
DEFRIES

The jacks suit the quality specifications of the
“Germanischer Lloyd". Robust steel construction. Piston
seals of wear resistant plastics, stroke limitation by pressure
relief port. Working pressure 450 bar, test pressure 550 bar.
Port holes tapped R%".

Enquiries are welcome for hydraulic jacks with a capacity
of more than 1000 tons and for special jacks.

Accessories required for the joint operation of several
jacks are specified on the following pages. When selecting
pumps, consideration must be given to the volume

of hydraulic oil in the complete circuit.

500 700 1000 t 25 35 50 70 100 150 200 250 315 400 500 700 1000
510 600 710 mm 115 135 160 190 225 280 820 360 400 450 510 600 710
380 450 530 mm 85 100 120 140 170 210 240 270 300 340 380 450 530
h - mm 150 =
410 450 490 mm 200 300 320 330 350 375 400 420 445 500 540 600 660
18 24 3 | 0,85 1,2 1.7 24 35 52 68 86 12 15 18 24 36
620 970 1430 kg 23 32 48 71 108 175 245 325 420 600 800 1300 1950
mm 200
460 500 540 mm 376 390 405 415 430 455 475 505 525 575 615 675 735
23 32 45 L 12 16 23 31 46 7 9,1 12 15 18 23 32 45
690 1080 1580 kg 30 43 65 92 134 220 295 380 490 690 910 1460 2170
mm 250
520 560 600 mm 440 455 470 480 495 520 540 570 590 640 680 740 800
29 40 55 I 156 2 3 4 6 88 12 15 18 23 29 40 55
785 1210 1750 kg 36 50 75 107 155 250 335 430 550 770 1000 1600 2360
mm 300
580 620 660 - mm 500 515 530 540 555 580 600 630 650 700 740 800 860
34 48 66 I 18 24 35 48 7 11 14 18 22 28 34 48 66
875 1340 1930 kg 40 57 85 120 173 280 375 475 610 840 1100 1730 2530
mm 400
710 750 790 mm = 640 655 665 680 705 725 755 775 825 865 925 985
46 64 90 I ~ 32 46 62 92 14 19 24 30 36 46 64 90
1065 1620 2310 kg - 72 105 146 213 340 445 570 725 990 1280 2000 2900
il mm 500 -
830 870 910 mm - - 780 790 805 830 850 880 900 950 990 1050 1110
57 80 110 l - - 57 78 12 18 23 30 36 46 57 80 110
1245 1880 2650 kg - - 126 176 252 400 530 675 840 1140 1460 2270 3270
40* 45* 5O* mm 6* 8* 10 12* 17* 17* 25* 25* 30* 35* 40* 45* 50"
105* - - mm 20** 25" 30** 40" 45** 56** 58 75" 80* 90* 105** - T
75 40 65 kg 07 18 24 4 65 10 15 26 37 50 75 40 65

* eingedreht/integral

** aufgesetzt/ancillary




Technische Daten

SCHIESS

i DE
Technical data FRIES
5001 R —— | 5002 F— d ——l ;
L | | - |'
| T : . [ I

— . —

=~ | |
b——i= -l +
e b
lmax. t 25 35 50 70 100 150 200 250 315 400 500 700 1000
a  mm 8 100 120 140 170 210 240 270 300 340 380 450 530
b mm 115 135 160 190 225 280 320 360 400 450 510 600 710
c_ mm Bauhéh_e, siehe Seiten 4 und 5 /Total height, see pagestl and 5 -
¢  mm 70 80 105 120 156 190 216 246 270 310 350 420 500
e mm 40 40 40 40 50 60 70 80 90 100 110 130 160
f mm 25 25 95 95 95 25 925 25 925 25 25 25 25
g mm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
h mm 65 75 90 105 125 170 200 220 240 280 310 380 460
i mm 20 25 30 40 45 56 58 75 80 90 105 - .
Kk  mm 6 8 10 12 17 17 25 25 30 35 40 45 50
| mm 145 175 210 230 270 320 360 395 440 490 540 X X
m  mm 14 14 18 18 22 22 26 26 26 26 33 X X
n mm 112 135 160 180 220 260 290 325 360 410 460 X X
o mm 20 20 25 25 25 30 30 40 40 40 50 X X
D mm 125 145 170 200 240 300 340 395 440 X X X X
r mm 210 235 270 300 340 440 520 575 640 X X X i
s mm 14 14 18 18 22 22 26 26 26 X X X X
¢ mm 92 110 130 150 190 250 280 325 360 X X X X
u mm 180 200 220 250 290 390 460 505 560 X X PO
v mm 15 15 15 20 20 20 25 25 30 X ¥ "% a0
w mm 20 20 25 3 30 80 35 35 45 X X X
x mm 26 28 35 42 47 55 60 65 75 X X X X
A mm - = - - - 80 8 80 8 80 80 100 100
B mm - i - - 20 20 20 20 20 20 30 30
c mm - k - - - 50 50 50 50 50 50 60 60
D mm 125* 125* 1256% 125* 125 - = = - = - S =
E mm 115 115 115 115 115 - = = = = 2 : =

*) Typ 5002: 160 mm/Type 5002: 160 mm - X = auf Anfrage/ on request

MaBinderung vorbehalien. Subject to change in dimension.



5001, 5002 SCHIESS
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Sonderausfiihrungen
Special design

Kugeldruckplatte, unverlierbar, | aufgesetzt, Il eingedreht Aufhingung: lll Anschraubbare Tragegriffe bis 110 kg,
Spherical pressure pad not to be lost, | ancillary, Il integral IV Krangsen tliber 110 kg Eigengewicht
Handling: Il Removable lifting handles up to 110 kg,
IV Lifting eyes above 110 kg jack weight
Grundplatte Federrlickzug: V ohne, VI mit Kugeldruckplatte
Base plate Spring-loaded return: V without, VI with spherical pressure pad

v




5011 SCHIESS
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Hydraullische Elachpressen 5011
ohne Sicherheitsmutter

entsprechend den Abnahmebedingungen des Germa-
nischen Lloyd.

Besondere Eignung zum Anheben, Absenken oder Ab-
stitzen von Lasten aller Art, bei denen nur eine geringe
Einbauhohe zur Verfiigung steht. Einen bevorzugten Ein-
satzbereich haben diese Geréte auch bei der Kompen-
sation von Setzungen an Briickenlagern oder zum
Austausch von Teflonlagern gefunden.

Betriebsdruck 450 bar.

Prifdruck 550 bar.

Einschraublécher mit Innengewinde R %"

Flacher Hydraulikzylinder aus Stahl ohne Hubbegrenzung.
Einfach wirkend, ohne Riickzug. Der Kolben ist so ausge-

flihrt, daB das Gerit eine Unparallelitat der Auflageflachen

bis 2° ohne Verkanten aufnehmen kann. = b =
Bei ebener und biegesteifer Zylinderauflageflache kann die = S

Bauhséhe auf Wunsch noch um 10-20 mm verkleinert '
werden. ’

Von der Tabelle abweichende Tragfahigkeiten und Hiibe
auf Anfrage.

Extra low-height hydraulic jacks _ &4 ) 7
L] I -.__[

without safety nut | F—1

conforming to the quality specifications of “Germanischer

Lloyd™.

Particularly well-suited for lifting, lowering or supporting

loads of any kind with minimum clearance. Typical appli-

cation e.g., compensation for settlement of bridge

bearings, or for replacement of “Teflon” bearings.

Operating pressure 450 bar.

Test pressure 550 bar.

Threaded holes with internal thread R 2"

Extremely short hydraulic steel cylinder without stroke

limitation.

The piston design allows for non-parallelism of bearing

surfaces up to 2° without affecting the efficiency.

The overall height can be reduced by 10 to 20 mm provided

the jack is used on a sufficiently flat and rigid surface.

Load carrying capacities and strokes not specified below

upon request. X

'E'agféhigkeit lﬂax. Maximum Ioac_i Lt 50 70 100 150 200 250 315

Hub  Stroke mm 25 25 25 25 25 25 25

Bauhthe a  Closed height  mm 70 70 80 80 90 100 100

Zylinder b Cylinder @ mm 160 190 225 280 320 355 400

Kolben @ ¢  Piston @ mm 120 140 170 210 240 270 300

Flussigkeitsmenge  Liquid required | 03 0,4 06 09 12 15 18

Gewicht Weight kg 11 15 24 38 56 67 87
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Hydraulische Flachpressen
mit Sicherheitsmutter

entsprechend den Abnahmebedingungen des Germa-
nischen Lloyd.

Besondere Eignung zum Anheben, Absenken oder Ab-
stiitzen von Lasten aller Art, bei denen nur eine geringe
Einbauhthe zur Verfligung steht. Einen bevorzugten Ein-
satzbereich haben diese Geréte auch bei der Kompen-
sation von Setzungen an Briickenlagern oder zum
Austausch von Teflonlagern gefunden.

Betriebsdruck 450 bar.

Priifdruck 550 bar.

Einschraublocher mit Innengewinde R '2".

Zur Abstiitzung der Last Uber einen lingeren Zeitraum
wie auch flir besondere Einsatzfille ist diese Ausfiihrung
mit Sicherheitsmutter empfehlenswert. Die extrem niedrige
Bauhthe bedingt dabei ein Gewinde am ZylinderauBen-
rand.

Die Auflageflaichen miissen planparallel sein.

Keine Hubbegrenzung.

Extra low-height hydraulic jacks

o
with safety nut
T
conforming to the quality specifications of “Germanischer
Lloyd".
Particularly well-suited for lifting, lowering or supporting
loads of any kind with minimum clearance. Typical appli-
cation e.g., compensation for settlement of bridge
bearings, or for replacement of “Tefion” bearings.
Operating pressure 450 bar.
Test pressure 550 bar.
Threaded holes with internal thread R 1"
For supporting loads over an extended period as well as for
special application, this low-height jack with safety nut is
recommended. Due to the extremely low overall height the
safety nut must be arranged on the outer cylinder rim.
Therefore, plane-parallel bearing surfaces are absolutely
necessary. No stroke limitation.
TLagEihigke_it Lmax. Maximum load L t 50 70 100 @ 200 250 315
Hub Stoke ~ mm 25 25 925 25 26 25 25
Bauhshe a  Closedheight ~mm 100 105 115 125 1385 140 140
Zylinder @ b Cylinder @  mm 170 190 230 290 330 380 400
Kolben @ ¢ Piston @  mm 120 140 170 210 240 270 300
Mutter @ d Safety nut @ mm 230 260 310 390 425 485 520
Flissigkeitsmenge  Liquid required | 03 04 06 09 12 15 18

Gewicht Weight kg 25 88 54 96 125 175 195
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5201, 5203

Handpumpen mit 2 Druckstufen

Bei dieser Pumpe werden 2 Kolben wirksam. In der ersten
Druckstufe — groBe Fordermenge — arbeiten beide Kolben
gemeinsam. Der max. erzeugte Druck entspricht der Muskel-
kraft und liegt hier etwa im Bereich von 100-150 bar.
Durch Drehen des Umschalthebels um 90° wird der groBe
Kolben stiligelegt und mit dem kleinen Kolben weiter-
gepumpt. In dieser 2. Druckstufe wird ein Druck von

500 bar erreicht.

Two-stage hand pressure pumps

In the first stage — fast delivery — both pistons work
together. The maximum pressure achieved is equal to the
muscular strength and its average range is between
100-150 bar. When the switch lever is turned by 90° the
large piston is isolated and pumping is carried on by the
small piston. In the second stage a pressure of 500 bar is
obtained.

Handpumpen mit Doppelkolben
fiir Hoch- und Niederdruck 500/50 bar Druckleistung,

mit besonders groBem, verzinktem Hydraulik-Behilter,
AblaB-, Absperr- und Sicherheitsventil sowie Manometer.

Hand pumps with double piston
for high and low pressure, output 500/50 bar, with

particularly large galvanised hydraulic tank, drum valve
as well as shut-off valve and pressure gauge.

Handpumpen mit hheren Druckleistungen auf Anfrage.

Specifications for hand pumps of higher capacity on
request.

SCHIESS

DEFRIES

5201

Typ Type 5201 5203
GroBe Size 1 2 3

Nutzinhalt Behélter Tank, effective capacity I 6 12 25 60
Gewicht ohne Hydraulikdl Weight without oil kg 13 18 30 58 -
Druckstufe 1 max. - ~ Pressure stage 1 max. bar 150 150 150 50
Férdermenge” Delivery*_ |[/min 0,4 0,4 0,4 2,8
Druckstufe 2 max. Pressure stage 2 max. bar 500 500 500 - 500
Fordermenge* Delivery* {/min 0,06 0,06 0,06 0,25

*bei 50 Hebelbewegungen auf und ab — with 50 strokes of lever up and down




5220

Motorpumpen

Ventilgesteuerte Radialkolbenpumpen mit direktem Motor-
antrieb. Behdlter staubdicht und mit Luftfilter. Flansch-
motoren 1450 Upm, Schutzart P 33, KurzschiuBlaufer fiir
Drehstrom 380 Volt, 50 Hz, Motorschutzschalter. Je Druck-
anschluf3 ein handbetitigtes Kugelventil mit den
Schaltstellungen ,Heben" - ,Halt* —  Senken, ein fest
eingestelltes Sicherheitsventil und ein Manometer.

Ein besonderer Vorteil unserer Pumpen besteht darin, daB
thre Férderstréme in zwei oder mehrere voneinander
unabhingige Teilstrome aufgeteilt werden kénnen, wobei
jeder Anschluf einen gleich groBen Férderstrom
unabhéngig vom Druck abgibt. Dies erméglicht ein
gleichmé&Biges Heben mit mehreren Hebebdcken oder
Hebebockgruppen.

Anzahl der gewiinschten Druckanschliisse bei Bestellung
angeben.

Motor pumps

Valve controlled radial piston pumps with direct motor drive.
Dust-tight tank with air filter. Flange mounted squirrel

cage induction motor, protective type P 33, 1450 rpm,
suitable for an a.c. protective switch. For each pressure
connection there is one ball valve with the switch positions
“Lift” — “Stop” ~ “Lower”, one permanently adjusted

safety valve and one pressure gauge.

A particular advantage of our pumps is that their flow can
be divided into two or more partial flows independent of
each other; each connection would then deliver an equal
volume of oil irrespective of pressure and a uniform lift with
several jacks or groups of jacks is achieved.

Number of pressure connections wanted, should be stated
in your request.

SCHIESS

DEFRIES

5220

Multiple stream

Mehrfachstrom

GréBe Size 1 2 3 4 5 6 7
Fordermenge Output I/min 15 2,5 4,2 58 8,2 11,6 23
Betriebsdruck Working pressure bar 450 450 450 450 450 450 450
Motorleistung Motor rating - kW 1,5 2,2 ~ 4 55 7,5 11 22
Behilter, Nutzinhalt e | 30 30 30 50 75 75 100
Tank, effective capacity | 40 40 40 75 100 100 160

| 50 50 50 100 160 160 400

I - 75 75 160 400 400 -

I _ = - 100 - - - -

| - — 160 - ~ - -

11



12

Zubehor
Accessories
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Kugeldruckplatten

ermdglichen eine gleichmiBige Kraftiibertragung. Sie
empfehlen sich, wenn die unteren und oberen Auflage-
flichen der Hebebdcke nicht planparallel sind.

Die Kugeldruckplatten gestatten eine max. Winkel-
auslenkung von 3° (5%).

Zur Beachtung: Bei erhohten Radialkraften oder Verlage-
rung der Auflageflichen unter Belastung empfehlen wir
elastomere Lager (Informationen hierzu auf Anfrage).

Spherical pressure pads

facilitate uniform power transmission. Their use is recom-
mended in all cases where top and bottom bearing faces
are not machined parallel.

Spherical pressure pads allow a maximum angular
deflection of 3° (appr. 5%).

Note: In case of high radial forces or shifting of the
bearing surfaces under load we recommend the use of
elastomeric bearings (further information on request).

Verteiler 5300
zum AnschluB mehrerer Hebebbcke an eine gemeinsame
Pumpe. Mit den Absperrventilen konnen einzelne Hebe-
bocke abgeschaltet oder bei ungleichmiBiger Belastung
einzeln geregelt werden.

Ausflihrungen mit 2, 3, 4 oder 5 Absperrventilen. Mehrere
Verteiler konnen durch Rohrverbindungen vereinigt werden.

Zusiétzlich kann jeder AnschluB mit einem Manometer
ausgertstet werden.

Distribution unit

for connecting several jacks to one common pump.
By means of the shut-off valves each jack can be controlled
individually in the case of unequal loading.

Distribution units are available with 2, 3, 4 or 5 jack
connections.

Several units can be connected by means of pipe lines and
a pressure gauge be fitted to each connection.
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5325

5326

5327

5328

5329

5400

5425

5500

5501

3-Wege-Ventil
mit eingebautem Druckbegrenzer zur
Steuerung einfachwirkender Hebebdcke

4-Wege-Ventil
zur Steuerung doppeltwirkender
Zylinder und als Weichen

Absperrventil

mit Ventilspindel und Handrad zum
feinfuihligen Offnen oder SchlieBen einer
Leitung

Absperrhahn

zum schnellen Offnen oder SchlieBen
einer Leitung

Sicherheitsventil fiir Handpumpen

zur Begrenzung des Betriebsdrucks,
fest eingestellt auf 500 bar,
wahiweise andere Einstellung

Stahlrohre

Nennweite 10 mm, AuBendurchmesser
16 mm, kleinster Biegeradius 65 mm,
Lange 5 m, auf Wunsch andere Lingen,
auch mit Verschraubungen montiert

Hochdruckschlauche

Nennweite 8 mm, mit aufmontierten
Verschraubungen R %", Lange nach
Bedarf

Gerade Verschraubung

zum AnschluB von Rohren an Hebebdcke
und Verteiler

Gerade Verschraubung
zum Koppeln von Rohren mit Schlduchen

SCHIESS

DEFRIES

3-Way Valve
with integral pressure limitation for the
control of single acting hydraulic jacks

4-Way Valve
for the control of double acting cylinders
and serving as bypass

Jack Valve

complete with spindle and hand wheel.
This valve provides for very sensitive flow
adjustments

Jack Cock
for the quick opening or closing of a line

Safety Valve

for limiting working pressure, initially
adjusted to 500 bar or at lower pressure
if requested.

Steel Pipes

internal dia 10 mm, external dia 16 mm,
min. bending radius 65 mm. Unless other-
wise stated these pipes will be shipped in
5 m lengths, which are available ex stock,
fitted with connections on request

High Pressure Hose

internal dia 8 mm, fitted with connections.
Length to suit requirements

Fitting
to connect pipe to jack and distribution
units

Fitting
to connect pipe to hose

13
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Zubehor

Accessories

f

5502

5503

5504

5505

5506

5508

5600

5610

Gerade Verschraubung
zum Koppeln von Rohren

Winkelverschraubung
fir RohranschluB3: 5503,
fur SchlauchanschluB: 5503 S

T-Verschraubung
fir RohranschluB: 5504,
fiir Schlauchanschluf3: 5504 S

Kreuz-Verschraubung
fiir Rohranschluf3: 5505,
fiir Schlauchanschluff: 5505 S

L-Verschraubung

zum Anbau eines Manometers oder
Sicherheitsventils,

flir Rohranschluf3: 5508,

fiir SchlauchanschluB3: 5506 S

Schnellkupplungen

zum schnellen AnschlieBen und Trennen
der Leitung ohne Olverlust. Beim Ent-
kuppeln gleichzeitiges Absperren beider
AnschluBseiten. Bitte angeben, was ge-
kuppelt werden soll (Schlauch, Rohr,
Hebebock, Ventil usw.)

Druckfliissigkeit fiir Handpumpen
Hydraulikol fur Temperaturen von
-30° bis +50°C in Blechgebinden
zu 20 |

Manometer

zur Kontrolle von Betriebsdruck und
Traglast, Gehausedurchmesser 100 mm,
Anzeige O bis 630 bar

SCHIESS
DEFRIES

Fitting
to connect pipe to pipe

Right Angle Fitting
5503 for pipe connection
5503 S for hose connection

T-Fitting
5504 for pipe connection
5504 S for hose connection

Cross Fitting
5505 for pipe connection
5505 S for hose connection

L-Fitting

for mounting pressure gauge or safety valve,
5506 for pipe connection,

5506 S for hose connection

Quick Release Coupling

allows the separating of hoses from jack,
distribution unit or pump without loss of oil.
Type: Shut-off coupling and plug.

Please state media of connection

(Hose, pipe, jack, valve, etc.)

Hydraulic fluid for hand pumps
Hydraulic fluid is available in 20 liter
drums. Suitable for use in temperatures
from -30° to +50° C (-22° to +122°F)

Pressure Gauge

for the immediate checking of line
pressures and therefore jack lifting power:
gauge diameter 100 mm, dial range

0 to 630 bar



Anwendungsbeispiele
Typical applications

SCHIESS

SCHIESS-DEFRIES-Hydraulik
in vielen Bereichen:

1 Verwaltungsgebédude eines groBen
Automobilwerkes in Miinchen

2 Werft in Papenburg an der Ems

3 Pylon der neuen Rheinbriicke
Diisseldorf-Oberkassel

4 Vorbaurlistung an der Ahrtalbriicke,
einem Bauabschnitt der links-
rheinischen Autobahn

SCHIESS-DEFRIES hydraulics in
many locations:

1 Administration building of a big
automobile manufacturer at Munich

2 Shipyard Papenburg upon Ems

3 Column of the new Rhine bridge
at Dusseldorf-Oberkassel

4 Construction gantry on the bridge
over the Ahr valley, a section of the
motorway on the left bank of the Rhine

DEFRIES

15



Lieferprogramm
Hebebocke und Hydrozylinder
Verschiebeanlagen

Winden

Schiffshebeanlagen
Schiffs-Transfer- und
-Slipanlagen

SCHIESS

DEFRIES

SCHIESS

DEFRIES
Systems GmbH

Manufacturing program
Hydraulic jacks

Transfer systems

Winches

Lift-docks

Ship transfer and slip systems
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